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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung

DURCH DAS VERSAGEN ODER DIE UNSACHGEMÄSSE AUSWAHL ODER VERWENDUNG DER HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND/ODER SYSTEME ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHENDER GERÄTE 
KANN ES ZU TODESFÄLLEN; VERLETZUNGEN UND SACHBESCHÄDIGUNGEN KOMMEN.
Diese Dokumentation und andere Informationen der Parker Hannifin Corporation ihrer Tochtergesellschaften und offiziellen Händler enthalten Produkt- und/oder Systemoptionen als Grundlage für weitere Auswertungen 
durch Anwender mit technischen Erfahrungen. Es ist unerlässlich, dass der Benutzer alle Aspekte seinerAnwendung analysiert und die Informationen über das Produkt oder System im aktuellen Produktkatalog überprüft. 
Aufgrund der Vielfältigkeit von Betriebsbedingungen und Anwendungen für diese Produkte oder Systeme ist der Anwender, in Form von eigenen Analysen und Tests, allein verantwortlich für die endgültige Auswahl des 
Produkts bzw. Systems. Er muss sicherstellen, dass alle Leistungsmerkmale, Sicherheits- und Warnhinweise für die Anwendung erfüllt sind. Die hier beschriebenen Produkte unterliegen uneingeschränkt und einschließlich 
der Angaben zu Produktmerkmalen, Daten, Ausführungen, Verfügbarkeit und Preisen den jederzeit ohne Ankündigung vornehmbaren Änderungen durch die Parker Hannifin Corporation und ihrer Tochtergesellschaften.

WARNUNG

VERKAUFSBEDINGUNGEN
Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften und offiziellen Händlern vertrieben. Alle mit Parker geschlossenen Kaufverträge 
unterliegen den Standardbedingungen und Verkaufsvoraussetzungen von Parker (Exemplar wird auf Anfrage zugeschickt).
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF504 - 1/4"

§ dm3/s =  Durchfluss bei 6,2 bar Eingangsdruck und 0,3 bar Druckabfall.

PF504 Filter – klein

Optionen:

Symbole

2 1 21

Manuelle 
Entleerung

Ansch.
größe

Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/4 BSPP Manuelle Entleerung PF504G02DHSS 20.7 102 40 40

G1/4 NPT Manuelle Entleerung PF504-02DHSS 20.7 102 40 40

G1/4 BSPP Automatische Entleerung PF504G02DHRSS 12.0 102 40 40

G1/4 NPT Automatische Entleerung PF504-02DHRSS 12.0 102 40 40

Entleerungsart

Manuelle 
Entleerung

-

Automatische 
Entleerung

R

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Element

20µ element H

5µ element G

Automatische 
Entleerung

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

PF504 G 02 D H SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/4" 02

• Edelstahlkonstruktion für  
 die meisten korrosiven Umgebungen

• Fluorkohlenstoffdichtungen Standard

• Erfüllt NACE Bestimmungen 
 MR-01-75/ISO 15156

• Hoher Durchfluss: 1/4" - 10,85 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF504 - 1/4"

Technische Informationen

Durchfluss 29 cm3

Standard-Filtration 20 µ

Behälterkapazität 12 cm3

Anschlussgröße G1/4

Temperaturbereich Manuelle Entleerung -18°C bis 82°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck Manuelle Entleerung 0 bis 20.7 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Gewicht 274 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Abmessungen (mm)

Servicepakete

Gehäuse 316 Edelstahl

Behälter 316 Edelstahl

Ablenkplatte Acetal

Entleerung 316 Edelstahl

Elementhalterung Acetal

Filterelement Polyethylene

Dichtungen Flourocarbon

Filterelement Partikelgröße 5 µ EK504VY

Partikelgröße 20 µ EK504Y

Entleerung Automatische Entleerung RK504SY-SS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Rohrnippel 1/4" NPT 316 Edelstahl 616Y28-SS

1/4" BSPT 316 Edelstahl AC-2SS

1.7 bar 3.4 bar 5.2 bar

Eingangsdruck - bar

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

.1

.2

1.0.5 1.25

Durchfluss - dm3/s
0 .25 .75

Durchflusskurven - 1/4"

PF504-02DHSS

.3

1.5

6.9 bar

Freiraum für
Schalenausbau

Betätigung

8
4
0

9
4 1
0
2

40 Ø A

B

C

D

E

F

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Erste Filtrationsstufe:

Durch die Einlassöffnung kommt Luft und fließt über das Abschirmblech (A), was 
zu einer Verwirbelung führt. Durch die Zentrifugalwirkung der aufgewirbelnden Luft 
werden Flüssigkeiten und Grobpartikel an die Innenwand des Behälters gedrückt 
(B). Aufgrund der Schwerkraft werden diese dann entlang der Behälterwand nach 
unten befördert. Eine Scheidewand trennt den unteren Behälterabschnitt in eine 
"ruhige Zone" (E), wo sich ausgefilterte Flüssigkeit und Partikel sammeln, die 
nun von der aufgewirbelten Luft unbehelligt sind und nicht mehr in die Fließluft 
gelangen können.

Zweite Filtrationsstufe:

Nachdem Flüssigkeiten und größere Partikel in der ersten Filtrationsstufe entfernt 
wurden, wird die Luft durch Element (C) geleitet, wo kleinere Partikel ausgefiltert 
werden. Die gefilterte Luft gelangt nach unten. Bitte die in der "ruhigen Zone" (E) 
gesammelte Flüssigkeit und Partikel entsorgen bevor sie eine Höhe erreichen, 
die von der Fließluft tangiert wird. Dafür das Ablassventil (F) soweit öffnen, bis die 
Flüssigkeit abfließt.



6

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF501 - 1/4"

PF501 Submikrofilter – klein

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/4 BSPP Manuelle Entleerung PF501G02DHSS 20.7 102 40 40

G1/4 NPT Manuelle Entleerung PF501-02DHSS 20.7 102 40 40

G1/4 BSPP Automatische Entleerung PF501G02DHRSS 12.0 102 40 40

G1/4 NPT Automatische Entleerung PF501-02DHRSS 12.0 102 40 40

§ dm3/s =  Durchfluss bei 6,2 bar Eingangsdruck und 0,3 bar Druckabfall.

Entleerungsart

Manuelle 
Entleerung

-

Automatische 
Entleerung

R

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Element

0.3µ element H

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

PF501 G 02 D H SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/4" 02

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt

•  Edelstahlkonstruktion für  
 die meisten korrosiven Umgebungen

•  Entspricht den NACE Bestimmungen 
 MR-01-75/ISO 15156

•  Hoher Durchfluss: 1/4" - 755 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF501 - 1/4"

Durchflusskurven

Servicepakete

Filterelement Partikelgröße 0.3 µ EKF501H

Entleerung Automatische Entleerung RK504SY-SS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Rohrnippel 1/4" NPT 316 Edelstahl 616Y28-SS

1/4" BSPT 316 Edelstahl AC-2SS

2.4 bar 6.2 bar 10.3 bar

Eingangsdruck - bar

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

.2

.4

155

Durchfluss - dm3/s
0 10

Durchflusskurven - 1/4"

PF501-02DHSS

.6

Abmessungen (mm) Betätigung

8
4
0

9
4 1
0
2

40 Ø

A

B

C

Technische Informationen

Durchfluss 29 cm3

Standard-Filtration 0.3 µ

Behälterkapazität 12 cm3

Anschlussgröße G1/4

Temperaturbereich Manuelle Entleerung -18°C bis 82°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck Manuelle Entleerung 0 bis 20.7 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Gewicht 275 g

Werkstoffangaben

Gehäuse 316 Edelstahl

Behälter 316 Edelstahl

Entleerung 316 Edelstahl

Elementhalterung Acetal

Filterelement Borosilicate Fiber

Dichtungen Flourocarbon

Freiraum für
Schalenausbau

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Die verschmutzte Luft kommt in das Innere des Elements und muss eine dicke 
Membran (A) aus Borosilikatglasfasern mit Expoxidharz passieren. Ein Fluss 
(Flow) gelangt dann durch das Element und zu diesem Zeitpunkt sind 99,97% der 
kleinsten Partikel aus dem Luftstrom entfernt. Die kleinen Tropfen verbinden sich 
und sammeln sich im Filterelement.

Die gefilterte, saubere Luft passiert und fließt ins Pneumatiksystem. Der 
Koaleszenzfilter entfernt Flüssigkeit, Aerosol und Feinstaubpartikel. 

Bitte die in der "ruhigen Zone" (B) gesammelte Flüssigkeit und Partikel entsorgen 
bevor sie eine Höhe erreichen, die von der Fließluft tangiert wird. Dafür das 
Ablassventil (C) soweit öffnen, bis die Flüssigkeit abfließt.
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PR354, PR364 - 1/4"

PR354PR364

§ dm3/s = Durchfluss mit 7 bar Eingangsdruck, 5,5 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall.

PR354, PR364 Druckregelventile – klein

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Baureihe Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/4 PR364 BSPP - Standard-Regler PR364G02CSS 20.7 78 40 40

G1/4 PR364 NPT - Standard-Regler PR364-02CSS 20.7 78 40 40

G1/4 PR354 BSPP - Edelstahl PR354G02CSS 20.7 64 40 40

G1/4 PR354 NPT - Edelstahl PR354-02CSS 20.7 64 40 40

1
3

2

Sekundärentlüftung

mit
Sekundärentlüftung

-

ohne
Sekundärentlüftung

K

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Einstellbereich

0 - 1.7 bar A

0 - 4.1 bar B

0 - 8.5 bar C

Baureihe

Edelstahl PR354

Standard-Regler PR364

PR364 G 02 C SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/4" 02

Warnung

Materialbruch kann zu ernsten Verletzungen führen.

Keinen Druckregler an Flaschengas anschließen.

Angegebenen Primärdruckbereich nicht überschreiten.

• Edelstahlkonstruktion für die meisten korrosiven   
 Umgebungen

• Ein sehr großer Membrandurchmesser bietet präzise  
 Regulierung bei gleichzeitig großer Durchflusskapazität

• Entspricht den NACE Bestimmungen 
 MR-01-75/ISO 15156

• Hoher Durchfluss: 1/4" – 5,75 dm3/s§

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PR354, PR364 - 1/4"

PR354PR364

Technische Informationen

Manometeranschluss G1/4

Betätigung Fluorkohlenstoffmembran

Anschlussgröße G1/4

Temperaturbereich PR354 -18°C bis 82°C

PR364 -18°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck PR354 0 bis 20.7 bar

PR364 0 bis 20.7 bar

Gewicht 230 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Servicepakete
Justiermechanismus / Federn 316 Edelstahl

Stellknopf (PR354) 316 Edelstahl

Stellknopf (PR364) Polypropylene

Gehäuse 316 Edelstahl

Ventilhals (PR354) 316 Edelstahl

Ventilhals (PR364) Acetal

Unterer Stopfen 316 Edelstahl

Sitz 316 Edelstahl

Dichtungen Flourocarbon

R354 Ventilhals 0.3 µ CKR354YSS

R364 Ventilhals Stellknopf inbegriffen CKR364YSS

Manometer BSPP M1/4G40S-10

0 bis 10 bar NPT K4520N14160SS

Winkelhalterung Edelstahl 161X57-SS

Mutter für Edelstahl R05X51SS

Schalttafeleinbau Kunststoff R05X51-P

Rohrnippel 1/4" NPT 316 Edelstahl 616Y28-SS

1/4" BSPT 316 Edelstahl AC-2SS

Service-Bausätze mit Sekundärentlüftung RKR364YSS

ohne Sekundärentlüftung RKR364KYSS

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

2

4

.9.1

Durchfluss - dm3/s
0 .7

Durchflusskurven - 1/4"

6.9 bar Eingangsdruck

6

Abmessungen (mm) Betätigung

Hinweis: Eine Bohrung von 32 mm wird beim Einbau für  
 die Schalttafelmutter benötigt.

BITTE BEACHTEN:

DRUCKREGLEREINSTELLUNG – mit dem Stellknopf lassen sich 
Ausgangsdruckwerte über den gesamten Nenndruckbereich einstellen. Da sich 
der Knopf unbegrenzt drehen lässt, können auch Druckwerte außerhalb dieses 
Druckbereichs eingestellt werden. Das ist ein gewöhnliches Merkmal der meisten 
Industriedruckregler. Regler mit begrenztem Regelbereich fordern eine besondere 
Konstruktion. Zur Erzielung der besten Leistung ist der Regeldruck immer 
einzustellen, indem man den Druck auf das gewünschte Druckniveau erhöht.

3

5

1

.3 .5 1.31.1

A

B

C

D

E

F

H

A

B

C

D

E

F

H

1
3

6
5

7
8

40 Ø

1
3

5
1

6
4

40 Ø

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Wenn der Drehknopf (A) im Gegenuhrzeigersinn voll aufgedreht ist (keine 
Federbelastung) und der Einlassöffnung des Druckreglers Druckluft zugeführt 
wird, dann ist die Sitzventilgruppe (B) geschlossen. Wenn Sie den Drehknopf im 
Uhrzeigersinn drehen wird die Zugfeder (C) belastet. Durch diese Kraft werden 
Membran (D) und Sitzventilgruppe (B) nach unten bewegt, was zu einem Fluss 
(Flow) über die Sitzzone (E) führt, der zwischen Sitzventilgruppe und Sitz erzeugt 
wird. Der Druck wird unterhalb der Membran erfasst and verschiebt die Federlast 
(C). Der Minderdruck steigt und Sitzventilgruppe (B) und Membran (D) bewegen 
sich nach oben bis Zone (E) geschlossen ist und die Federkraft (C) und der Druck 
unter der Membran (D) ausgeglichen sind. Abhängig von der Federkraft wurde 
jetzt ein geringerer Ausgangsdruck erreicht. Falls ein Abwärtsstrom kreiert wird, 
wie z.B. durch das Öffnen eine Ventils, dann entsteht unter der Membran (D) 
weniger Druck. Duch die Kraft der Zugfeder (C) bewegt sich die 
Sitzventilgruppe nach unten und öffnet die Sitzzone (E), was einen Luftfluss 
ermöglicht und so den Bedarf an abwärts strömender Luft abdeckt. Mit jedem 
Öffnen wird abwärts strömende Luft abgegeben. Falls der Minderdruck den 
gewünschten Druck übersteigt, dann bewegt sich die Membran (D) durch den 
Überdruck zur Zugfeder (C), öffnet die Belüftungsöffnung (F) und der Überdruck 
wird durch die Öffnung in die Atmosphäre abgelassen. (Dies ist nur bei 
Druckregelventilen mit Entlastung der Fall.)
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PB548, PB558 - 1/4"

➤

➤

➤

PB558PB548

PB548, PB558 Filter-Regler – klein

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Baureihe Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebs-

druck
bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/4 PB548 BSPP - Standard-Regler - Manuelle Entleerung PB548G02DHCSS 20.7 147 40 40

G1/4 PB548 BSPP - Standard-Regler - Auto. Entleerung PB548G02DHCRSS 12.0 147 40 40

G1/4 PB548 NPT - Standard-Regler - Manuelle Entleerung PB548-02DHCSS 20.7 147 40 40

G1/4 PB548 NPT - Standard-Regler - Auto. Entleerung PB548-02DHCRSS 12.0 147 40 40

G1/4 PB558 BSPP - Edelstahl - Manuelle Entleerung PB558G02DHCSS 20.7 78 40 40

G1/4 PB558 BSPP - Edelstahl - Auto. Entleerung PB558G02DHCRSS 12.0 78 40 40

G1/4 PB558 NPT - Edelstahl - Manuelle Entleerung PB558-02DHCSS 20.7 78 40 40

G1/4 PB558 NPT - Edelstahl - Auto. Entleerung PB558-02DHCRSS 12.0 78 40 40

Sekundärentlüftung

mit Sekundärentlüftung -

ohne Sekundärentlüftung K

Automatische entleerung R

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Einstellbereich

0 - 1.7 bar A

0 - 4.1 bar B

0 - 8.5 bar C

Baureihe

Edelstahl PB548

Standard-Regler PB558

PB548 G 02 D H C SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/4" 02

➤

➤

➤

1 2 1 2

§ dm3/s = Durchfluss mit 7 bar Eingangsdruck, 5,5 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall.

Warnung

Materialbruch kann zu ernsten Verletzungen führen.

Keinen Druckregler an Flaschengas anschließen.

Angegebenen Primärdruckbereich nicht überschreiten.

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt

• Edelstahlkonstruktion für die meisten korrosiven   
 Umgebungen

• Ein sehr großer Membrandurchmesser bietet präzise  
 Regulierung bei gleichzeitig großer Durchflusskapazität

• Erfüllt NACE Bestimmungen    
 MR-01-75/ISO 15156.

• Hoher Durchfluss: 1/4" – 5,75 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung

Element

20µ element H

5µ element G

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PB548, PB558 - 1/4"

PB558PB548

Technische Informationen

Durchfluss 29 cm3

Standard-Filtration 20 µ

Manometeranschluss G1/4

Betätigung Fluorkohlenstoffmembran

Anschlussgröße G1/4

Temperaturbereich PB548 -18°C bis 82°C

PB558 -18°C bis 66°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck PB548 0 bis 20.7 bar

PB558 0 bis 20.7 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Behälterkapazität 12 cm3

Gewicht 270 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben
Servicepakete

Justiermechanismus / Federn 316 Edelstahl

Stellknopf (PB548) Polypropylene

Stellknopf (PB558) 316 Edelstahl

Gehäuse 316 Edelstahl

Ventilhals (PB548) Acetal

Ventilhals (PB558) 316 Edelstahl

Unterer Stopfen 316 Edelstahl

Sitz 316 Edelstahl

Dichtungen Flourocarbon

Filterelement Partikelgröße 5 µ EK504VY

Partikelgröße 20 µ EK504Y

Manometer BSPP M1/4G40S-10

0 bis 10 bar NPT K4520N14160SS

Entleerung Automatische Entleerung RK504SY-SS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Winkelhalterung Edelstahl 161X57-SS

Mutter für Edelstahl R05X51SS

Schalttafeleinbau Kunststoff R05X51-P

Rohrnippel 1/4" NPT 316 Edelstahl 616Y28-SS

1/4" BSPT 316 Edelstahl AC-2SS

Service-Bausätze mit Sekundärentlüftung RK549YSS

ohne Sekundärentlüftung RK548YSS

D
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Durchfluss - dm3/s
0 .7

Durchflusskurven - 1/4"

6.9 bar Eingangsdruck

6

Abmessungen (mm) Betätigung

BITTE BEACHTEN:

DRUCKREGLEREINSTELLUNG – mit dem Stellknopf lassen sich 
Ausgangsdruckwerte über den gesamten Nenndruckbereich einstellen. Da sich 
der Knopf unbegrenzt drehen lässt, können auch Druckwerte außerhalb dieses 
Druckbereichs eingestellt werden. Das ist ein gewöhnliches Merkmal der meisten 
Industriedruckregler. Regler mit begrenztem Regelbereich fordern eine besondere 
Konstruktion. Zur Erzielung der besten Leistung ist der Regeldruck immer 
einzustellen, indem man den Druck auf das gewünschte Druckniveau erhöht.
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Hinweis: Eine Bohrung von 32 mm wird beim Einbau für  
 die Schalttafelmutter benötigt.

Freiraum für
Schalenausbau

Freiraum für
Schalenausbau

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Wenn Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen wird die Zugfeder (B), die 
Membran (C) und Sitzventilgruppe (D) nach unten bewegt, belastet und gefilterte 
Luft, die zwischen Sitzventilgruppe und Sitz erzeugt wurde, kann durch die 
Sitzzone (E) fließen. “Erste Filtrationsstufe”. Luft kommt durch die Einlassöffnung 
und passiert das Abschirmblech (A), was zu Verwirbelung führt. Durch die 
Zentrifugalwirkung werden Flüssigkeiten und Grobpartikel an der Innenwand des 
Behälters (G) entlang unter die Scheidewand (H) gedrückt. Nachdem Flüssigkeiten 
und größere Partikel in der ersten Filtrationsstufe entfernt wurden, wird die Luft 
durch Element (C) geleitet, wo kleinere Partikel ausgefiltert werden. Der Luftstrom 
passiert nun die Sitzzone (E) bis zur Auslassöffnung. Der Druck wird unterhalb 
der Membran (C) erfasst and verschiebt die Federlast (B). Wenn der Minderdruck 
den Sollwert erreicht, bewegen sich Sitzventilgruppe (D) und Membran (C) nach 
unten und schließen die Sitzzone (E). Falls der Minderdruck den gewünschten 
Druck übersteigt, dann bewegt sich die Membran (C) nach unten und öffnet die 
Belüftungsöffnung (K). Der Überdruck wird durch die Öffnung (L) in die
Atmosphäre abgelassen. (Dies ist nur bei Druckregelventilen mit Entlastung der Fall.)
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF10 - 1/2"

PF10 Filter – serienmäßig

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF10G04DJSS 20.7 141 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF10-04DJSS 20.7 141 64 60

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF10G04WJSS 17.2 141 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF10-04WJSS 17.2 141 64 60

G1/2 BSPP Automatische Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF10G04DJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 NPT Automatische Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF10-04DJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 BSPP Automatische Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF10G04WJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 NPT Automatische Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF10-04WJRSS 12.0 141 64 60

2 1 21

Manuelle 
Entleerung

Automatische 
Entleerung

• Edelstahlkonstruktion für die  
 meisten korrosiven Umgebungen

• Erfüllt NACE Bestimmungen 
 MR-01-75/ISO 15156

• Hoher Durchfluss: 1/2" – 34 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung

§ dm3/s =  Durchfluss bei 6,2 bar Eingangsdruck und 0,3 bar Druckabfall.

Entleerungsart

Manuelle 
Entleerung

-

Automatische 
Entleerung

R

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Element

40µ element J

5µ element G

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

Metallbe-
hälter mit 
Schauglas

W

PF10 G 04 D J SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/2" 04

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung

optional Schauglas

Baureihe PF10 - 1/2"

Technische Informationen

Durchfluss 118 cm3

Standard-Filtration 40 µ

Behälterkapazität 50 cm3

Anschlussgröße G1/2

Temperaturbereich Manuelle Entleerung (D) -18°C bis 82°C

Manuelle Entleerung (W) -18°C bis 66°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck Manuelle Entleerung (D) 0 bis 20.7 bar

Manuelle Entleerung (W) 0 bis 17.2 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Gewicht 850 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Abmessungen (mm)

Servicepakete

Gehäuse 316 Edelstahl

Behälter 316 Edelstahl

Ablenkplatte Acetal

Entleerung 316 Edelstahl

Elementhalterung Acetal

Filterelement Polyethylene

Dichtungen Flourocarbon

Schauglas Isoplast

Filterelement Partikelgröße 40 µ EK55J

Partikelgröße 5 µ EK55G

Entleerung Automatische Entleerung SA10MDSS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Rohrnippel 1/2" NPT 316 Edelstahl 616A28-SS

1/2" BSPT 316 Edelstahl AC-4SS

1.7 bar 3.4 bar 5.2 bar

Eingangsdruck - bar

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

.1

.2

3020 35

Durchfluss - dm3/s
0 15 25

Durchflusskurven - 1/2"

PF10-04DJSS

.3

45

6.9 bar

Betätigung

40105

1
4

5
4

1
2
7 1
4
1

40 Ø

44 Ø

64
A

B

C

D

E

F

Freiraum für
Schalenausbau

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Erste Filtrationsstufe:

Durch die Einlassöffnung kommt Luft und fließt über das Abschirmblech (A), was 
zu einer Verwirbelung führt. Durch die Zentrifugalwirkung der aufgewirbelnden Luft 
werden Flüssigkeiten und Grobpartikel an die Innenwand des Behälters gedrückt 
(B). Aufgrund der Schwerkraft werden diese dann entlang der Behälterwand nach 
unten befördert. Eine Scheidewand trennt den unteren Behälterabschnitt in eine 
"ruhige Zone" (E), wo sich ausgefilterte Flüssigkeit und Partikel sammeln, die 
nun von der aufgewirbelten Luft unbehelligt sind und nicht mehr in die Fließluft 
gelangen können.

Zweite Filtrationsstufe:

Nachdem Flüssigkeiten und größere Partikel in der ersten Filtrationsstufe entfernt 
wurden, wird die Luft durch Element (C) geleitet, wo kleinere Partikel ausgefiltert 
werden. Die gefilterte Luft gelangt nach unten. Bitte die in der "ruhigen Zone" (E) 
gesammelte Flüssigkeit und Partikel entsorgen bevor sie eine Höhe erreichen, 
die von der Fließluft tangiert wird. Dafür das Ablassventil (F) soweit öffnen, bis die 
Flüssigkeit abfließt.
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF11 - 1/2"

PF11 Submikrofilter – serienmäßig

Optionen:

Symbole

• Edelstahlkonstruktion für  
 die meisten korrosiven Umgebungen

• Erfüllt NACE Bestimmungen 
 MR-01-75/ISO 15156

• Hoher Durchfluss: 1/2" - 21 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung

• Hoher Wirkungsgrad 0,01 µm Filtration

• Entfernt Flüssigkeiten und Feinstaubpartikel

Ansch.
größe

Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF11G04DJSS 20.7 141 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF11-04DJSS 20.7 141 64 60

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF11G04WJSS 17.2 141 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF11-04WJSS 17.2 141 64 60

G1/2 BSPP Automatische Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF11G04DJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 NPT Automatische Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PF11-04DJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 BSPP Automatische Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF11G04WJRSS 12.0 141 64 60

G1/2 NPT Automatische Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PF11-04WJRSS 12.0 141 64 60

§ dm3/s =  Durchfluss bei 6,2 bar Eingangsdruck und 0,3 bar Druckabfall.

Entleerungsart

Manuelle 
Entleerung

-

Automatische 
Entleerung

R

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Element

0.01µ element J

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

Metallbe-
hälter mit 
Schauglas

W

PF11 G 04 D J SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/2" 04

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PF11 - 1/2"

Technische Informationen Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Abmessungen (mm)

Servicepakete

Gehäuse 316 Edelstahl

Behälter 316 Edelstahl

Entleerung 316 Edelstahl

Elementhalterung Acetal

Filterelement Borosilicate Fiber

Dichtungen Flourocarbon

Schauglas Isoplast

Filterelement Partikelgröße 0.01 µ EKF71

Entleerung Automatische Entleerung SA10MDSS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Rohrnippel 1/2" NPT 316 Edelstahl 616A28-SS

1/2" BSPT 316 Edelstahl AC-4SS

2.4 bar 6.2 bar 10.3 bar

Eingangsdruck - bar

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

.2

.4

3020 35

Durchfluss - dm3/s
0 15 25

Durchflusskurven - 1/2"

PF11-04DJSS

.6

Betätigung

105

optional Schauglas

1
4

5
4

1
2
7 1
4
1

40 Ø

44 Ø

64

A

B

C

Durchfluss 118 cm3

Standard-Filtration 0.01 µ

Behälterkapazität 50 cm3

Anschlussgröße G1/2

Temperaturbereich Manuelle Entleerung (D) -18°C bis 82°C

Manuelle Entleerung (W) -18°C bis 66°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck Manuelle Entleerung (D) 0 bis 20.7 bar

Manuelle Entleerung (W) 0 bis 17.2 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Gewicht 850 g

Freiraum für
Schalenausbau

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Die verschmutzte Luft kommt in das Innere des Elements und muss eine dicke 
Membran (A) aus Borosilikatglasfasern mit Expoxidharz passieren. Ein Fluss 
(Flow) gelangt dann durch das Element und zu diesem Zeitpunkt sind 99,97% der 
kleinsten Partikel aus dem Luftstrom entfernt. Die kleinen Tropfen verbinden sich 
und sammeln sich im Filterelement.

Die gefilterte, saubere Luft passiert und fließt ins Pneumatiksystem. Der 
Koaleszenzfilter entfernt Flüssigkeit, Aerosol und Feinstaubpartikel. 

Bitte die in der "ruhigen Zone" (B) gesammelte Flüssigkeit und Partikel entsorgen 
bevor sie eine Höhe erreichen, die von der Fließluft tangiert wird. Dafür das 
Ablassventil (C) soweit öffnen, bis die Flüssigkeit abfließt.
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PR10, PR11 - 1/2"

PR10PR11

PR10, PR11 Druckregelventile – 

serienmäßig

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Baureihe Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/2 PR10 BSPP - Standard-Regler PR10G04CSS 20.7 126 62 60

G1/2 PR10 NPT - Standard-Regler PR10-04CSS 20.7 126 62 60

G1/2 PR11 BSPP - Edelstahl - T griff PR11G04CSS 20.7 154 62 60

G1/2 PR11 NPT - Edelstahl - T griff PR11-04CSS 20.7 154 62 60

1
3

2

Sekundärentlüftung

mit
Sekundärentlüftung

-

ohne
Sekundärentlüftung

K

Niedertemp. L

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Einstellbereich

0 - 4.1 bar B

0 - 8.5 bar C

0 - 17 bar D

Baureihe

Standard-Regler PR10

Edelstahl - T griff PR11

PR10 G 04 C SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/2" 04

§ dm3/s = Durchfluss mit 7 bar Eingangsdruck, 5,5 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall.

Warnung

Materialbruch kann zu ernsten Verletzungen führen.

Keinen Druckregler an Flaschengas anschließen.

Angegebenen Primärdruckbereich nicht überschreiten.

• Edelstahlkonstruktion für die meisten korrosiven 
Umgebungen

• Ein sehr großer Membrandurchmesser bietet präzise  
Regulierung bei gleichzeitig großer Durchflusskapazität

• Erfüllt NACE BestimmungenMR-01-75/ISO 15156

• Niedertemperaturausführung lieferbar

• Hoher Durchfluss: 1/2" – 37,75 dm3/s§

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PR10, PR11 - 1/2"

PR10PR11

Technische Informationen

Manometeranschluss G1/4

Betätigung Fluorkohlenstoffmembran

Anschlussgröße G1/2

Temperaturbereich PR10 -18°C bis 66°C

PR11 -18°C bis 82°C

Option "L" minimum temperaturbereich -40°C

Max. Versorgungsdruck PR10 0 bis 20.7 bar

PR11 0 bis 20.7 bar

Gewicht 810 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben Servicepakete

Justiermechanismus / Federn 316 Edelstahl

Gehäuse 316 Edelstahl

Ventilhals / T griff (PR11) 316 Edelstahl

Ventilhals / Stellknopf (PR10) Acetal

Unterer Stopfen 316 Edelstahl

Sitz 316 Edelstahl

Dichtungen Flourocarbon

R10 Ventilhals Stellknopf inbegriffen CKR10YSS

R11 Ventilhals CKR11YSS

Manometer BSPP M1/4G40S-10

0 bis 10 bar NPT K4520N14160SS

Winkelhalterung Edelstahl R10Y57-SS

Mutter für Edelstahl R10X51SS

Schalttafeleinbau Kunststoff R10X51-P

Rohrnippel 1/2" NPT 316 Edelstahl 616A28-SS

1/2" BSPT 316 Edelstahl AC-4SS

Service-Bausätze mit Sekundärentlüftung RKR10YSS

ohne Sekundärentlüftung RKR10KYSS

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

0

2

4

255

Durchfluss - dm3/s
0 20

Durchflusskurven - 1/2"

6.9 bar Eingangsdruck

6

Abmessungen (mm) Betätigung

BITTE BEACHTEN:

DRUCKREGLEREINSTELLUNG – mit dem Stellknopf lassen sich 
Ausgangsdruckwerte über den gesamten Nenndruckbereich einstellen. Da sich 
der Knopf unbegrenzt drehen lässt, können auch Druckwerte außerhalb dieses 
Druckbereichs eingestellt werden. Das ist ein gewöhnliches Merkmal der meisten 
Industriedruckregler. Regler mit begrenztem Regelbereich fordern eine besondere 
Konstruktion. Zur Erzielung der besten Leistung ist der Regeldruck immer 
einzustellen, indem man den Druck auf das gewünschte Druckniveau erhöht.

3

5

1

10 15 3530 4540

Bitte beachten:  Die “Niedertemperaturoption” ist für Anwendungen gedacht, bei 
denen die Umgebungstemperatur -40 ° C/F beträgt. Die zugeführte Luft muss so 
trocken sein, dass eine Eisbildung und ein daraus resultierender Ausfall verhindert 
wird. Diese Einheiten sind mit EPDM Dichtungen ausgerüstet. Stellen Sie sicher, 
dass die verwendeten Öle geeignet sind.

6
2

1
1
9

1
2
6

1
5
4

6
0

62

6
0

9
1

3
5

3
5

A

B

C

D

E

F

H

Hinweis: Eine Bohrung von 44 mm wird beim Einbau für  
 die Schalttafelmutter benötigt.

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Wenn der Drehknopf (A) im Gegenuhrzeigersinn voll aufgedreht ist (keine 
Federbelastung) und der Einlassöffnung des Druckreglers Druckluft zugeführt 
wird, dann ist die Sitzventilgruppe (B) geschlossen. Wenn Sie den Drehknopf im 
Uhrzeigersinn drehen wird die Zugfeder (C) belastet. Durch diese Kraft werden 
Membran (D) und Sitzventilgruppe (B) nach unten bewegt. Ein Fluss (Flow) wird 
zwischen Sitzventilgruppe und Sitz erzeugt und über die Sitzzone (E) geführt. 
Der Druck wird unterhalb der Membran erfasst and verschiebt die Federlast (C). 
Wenn der Minderdruck steigt, bewegen sich Sitzventilgruppe (B) und Membran 
(D) nach oben bis Zone (E) geschlossen ist und die Federkraft (C) und der Druck 
unter der Membran (D) ausgeglichen sind. Abhängig von der Federkraft wurde 
jetzt ein geringerer Ausgangsdruck erreicht. Falls ein Abwärtsstrom kreiert wird, 
wie z.B. durch das Öffnen eine Ventils, dann entsteht unter der Membran (D) 
weniger Druck. Duch die Kraft der Zugfeder (C) bewegt sich die Sitzventilgruppe 
nach unten und öffnet die Sitzzone (E), was einen Luftfluss ermöglicht, um den 
Bedarf an abwärts strömender Luft abzudecken. Mit jedem Öffnen wird abwärts 
strömende Luft abgegeben.
Falls der Minderdruck den gewünschten Druck übersteigt, dann bewegt sich die 
Membran (D) durch den Überdruck zur Zugfeder (C), öffnet die Belüftungsöffnung 
(F) und der Überdruck wird durch die Öffnung in die Atmosphäre abgelassen. 
(Dies ist nur bei Druckregelventilen mit Entlastung der Fall.)
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PB11, PB12 - 1/2"

➤

➤

➤

PB11PB12

PB11, PB12 Filter-Regler – serienmäßig

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Baureihe Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/2 PB11 BSPP - Standard-Regler - Manuelle Entleerung PB11G04DJCSS 20.7 218 64 60

G1/2 PB11 BSPP - Standard-Regler - Automatische Entleerung PB11G04DJCRSS 12.0 218 64 60

G1/2 PB11 NPT - Standard-Regler - Manuelle Entleerung PB11-04DJCSS 20.7 218 64 60

G1/2 PB11 NPT - Standard-Regler - Automatische Entleerung PB11-04DJCRSS 12.0 218 64 60

G1/2 PB12 BSPP - T griff - Manuelle Entleerung PB12G04DJCSS 20.7 246 64 60

G1/2 PB12 BSPP - T griff - Automatische Entleerung PB12G04DJCRSS 12.0 246 64 60

G1/2 PB12 NPT - T griff - Manuelle Entleerung PB12-04DJCSS 20.7 246 64 60

G1/2 PB12 NPT - T griff - Automatische Entleerung PB12-04DJCRSS 12.0 246 64 60

Sekundärentlüftung

mit
Sekundärentlüftung

-

ohne
Sekundärentlüftung

K

Automatische Entleerung R

Niedertemp.* L

Einstellbereich

0 - 4.1 bar B

0 - 8.5 bar C

0 - 17 bar D

Baureihe

Standard-Regler PB11

Edelstahl PB12

PB11 G 04 D J C SS

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/2" 04

➤

➤

➤

1 2 1 2

Element

40µ element J

5µ element G

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

Metallbe-
hälter mit 
Schauglas

W

* Manuelle Entleerung ohne Schauglas

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

§ dm3/s = Durchfluss mit 7 bar Eingangsdruck, 5,5 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall.

Warnung

Materialbruch kann zu ernsten Verletzungen führen.

Keinen Druckregler an Flaschengas anschließen.

Angegebenen Primärdruckbereich nicht überschreiten.

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen 

sind fett hinterlegt

• Edelstahlkonstruktion für die meisten korrosiven   
 Umgebungen

• Ein sehr großer Membrandurchmesser bietet präzise  
 Regulierung bei gleichzeitig großer Durchflusskapazität

• Erfüllt NACE BestimmungenMR-01-75/ISO 15156

• Niedertemperaturausführung lieferbar

• Hoher Durchfluss: 1/2" – 34 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung
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Baureihe PB11, PB12 - 1/2"

PB11PB12

Technische Informationen

Durchfluss 118 cm3

Standard-Filtration 40 µ

Manometeranschluss G1/4

Betätigung Fluorkohlenstoffmembran

Anschlussgröße G1/2

Temperaturbereich PB11 (Metallbehälter D oder W) -18°C bis 66°C

PB12 (Metallbehälter D) -18°C bis 82°C

PB12 (Metallbehälter W) -18°C bis 66°C

Automatische Entleerung 0°C bis 66°C

Option "L" minimum temperaturbereich -40°C

Max. PB11 (Metallbehälter D oder W) 0 bis 20.7 bar

Versorgungsdruck PB12 (Metallbehälter D) 0 bis 20.7 bar

PB12 (Metallbehälter W) 0 bis 20.7 bar

Automatische Entleerung 0 bis 12 bar

Behälterkapazität 50 cm3

Gewicht 1090 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Servicepakete

Justiermechanismus / Federn 316 Edelstahl

Gehäuse 316 Edelstahl

Ventilhals / T griff (PR11) Acetal

Ventilhals / Stellknopf (PR12) 316 Edelstahl

Unterer Stopfen 316 Edelstahl

Sitz 316 Edelstahl

Dichtungen Flourocarbon

Schauglas Isoplast

Filterelement Partikelgröße 40 µ EKF10Y

Partikelgröße 5 µ EKF10VY

Manometer BSPP M1/4G40S-10

0 bis 10 bar NPT K4520N14160SS

Entleerung Automatische Entleerung SA10MDSS

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Winkelhalterung Edelstahl R10Y57-SS

Mutter für Edelstahl R10X51SS

Schalttafeleinbau Kunststoff R10X51-P

Rohrnippel 1/2" NPT 316 Edelstahl 616A28-SS

1/2" BSPT 316 Edelstahl AC-4SS

Service-Bausätze mit Sekundärentlüftung RKR10YSS

ohne Sekundärentlüftung RKR10KYSS

Durchflusskurven - 1/2"

6.9 bar Eingangsdruck

Abmessungen (mm) Betätigung

BITTE BEACHTEN:

DRUCKREGLEREINSTELLUNG – mit dem Stellknopf lassen sich 
Ausgangsdruckwerte über den gesamten Nenndruckbereich einstellen. Da sich 
der Knopf unbegrenzt drehen lässt, können auch Druckwerte außerhalb dieses 
Druckbereichs eingestellt werden. Das ist ein gewöhnliches Merkmal der meisten 
Industriedruckregler. Regler mit begrenztem Regelbereich fordern eine besondere 
Konstruktion. Zur Erzielung der besten Leistung ist der Regeldruck immer 
einzustellen, indem man den Druck auf das gewünschte Druckniveau erhöht.

Optional Schauglas Optional Schauglas

1/8"
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gewinde

1/8"
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gewinde
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Bitte beachten:  Die “Niedertemperaturoption” ist für Anwendungen gedacht, bei 
denen die Umgebungstemperatur -40 ° C/F beträgt. Die zugeführte Luft muss so 
trocken sein, dass eine Eisbildung und ein daraus resultierender Ausfall verhindert 
wird. Diese Einheiten sind mit EPDM Dichtungen ausgerüstet. Stellen Sie sicher, 
dass die verwendeten Öle geeignet sind.
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L

Hinweis: Eine Bohrung von 44 mm wird beim Einbau für  
 die Schalttafelmutter benötigt.

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Freiraum für
Schalenausbau

Freiraum für
Schalenausbau

Wenn Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen wird die Zugfeder (B), die 
Membran (C) und Sitzventilgruppe (D) nach unten bewegt, belastet und gefilterte 
Luft, die zwischen Sitzventilgruppe und Sitz erzeugt wurde, kann durch die 
Sitzzone (E) fließen. “Erste Filtrationsstufe”. Luft kommt durch die Einlassöffnung 
und passiert das Abschirmblech (A), was zu Verwirbelung führt. Durch die 
Zentrifugalwirkung werden Flüssigkeiten und Grobpartikel an der Innenwand des 
Behälters (G) entlang unter die Scheidewand (H) gedrückt. Nachdem Flüssigkeiten 
und größere Partikel in der ersten Filtrationsstufe entfernt wurden, wird die Luft 
durch Element (C) geleitet, wo kleinere Partikel ausgefiltert werden. Der Luftstrom 
passiert nun die Sitzzone (E) bis zur Auslassöffnung. Der Druck wird unterhalb 
der Membran (C) erfasst and verschiebt die Federlast (B). Wenn der Minderdruck 
den Sollwert erreicht, bewegen sich Sitzventilgruppe (D) und Membran (C) nach 
unten und schließen die Sitzzone (E). Falls der Minderdruck den gewünschten 
Druck übersteigt, dann bewegt sich die Membran (C) nach unten und öffnet die 
Belüftungsöffnung (K). Der Überdruck wird durch die Öffnung (L) in die
Atmosphäre abgelassen. (Dies ist nur bei Druckregelventilen mit Entlastung der Fall.)
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PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PL10 - 1/2"

PL10 Nebelöler – serienmäßig

Optionen:

Symbole

Ansch.
größe

Beschreibung Bestellnummer Max. 
Betriebsdruck

bar

Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PL10G04DSS 20.7 173 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter ohne Schauglas PL10-04DSS 20.7 173 64 60

G1/2 BSPP Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PL10G04WSS 17.2 173 64 60

G1/2 NPT Manuelle Entleerung - Metallbehälter mit Schauglas PL10-04WSS 17.2 173 64 60

PF10 G 04 D SS

Gewindetyp

BSPP G

NPT -

Schalentyp

Metallbe-
hälter ohne 
Schauglas

D

Metallbe-
hälter mit 
Schauglas

W

Werkstoff

Edelstahl SS

Anschluss-

größe

1/2" 04

Hinweis: Die häufigst gewählten Optionen sind fett hinterlegt

• Edelstahlkonstruktion für die meisten korrosiven   
 Umgebungen

• Unter Druck füllbar

• Erfüllt NACE Bestimmungen MR-01-75/ISO 15156

• Hoher Durchfluss: 1/2" - 47 dm3/s§

• 1/8" Innengewinde zur Entleerung

§ dm3/s =  Durchfluss bei 6,2 bar Eingangsdruck und 0,3 bar Druckabfall.
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PDE2504TCDE

Edelstahl Druckluftaufbereitung Baureihe PL10 - 1/2"

Technische Informationen

Durchfluss 118 cm3

Anschlussgröße G1/2

Temperaturbereich Metallbehälter (D) -18°C bis 66°C

Metallbehälter (W) -18°C bis 66°C

Max. Versorgungsdruck Metallbehälter (D) 0 bis 20.7 bar

Metallbehälter (W) 0 bis 17.2 bar

Gewicht 850 g

Durchflusskurven

Werkstoffangaben

Abmessungen (mm)

Servicepakete

Gehäuse 316 Edelstahl

Schale 316 Edelstahl

Tauchrohr 316 Edelstahl

Entleerung 316 Edelstahl

Füllstutzenpaket 316 Edelstahl

Dichtungen Flourocarbon

Sichtkuppel Nylon

Schauglas Isoplast

Manuelle Entleerung Klein (alt) SA600Y7-1SS

Groß (neu) SAP05481

Rohrnippel 1/2" NPT 316 Edelstahl 616A28-SS

1/2" BSPT 316 Edelstahl AC-4SS

Schauglas RKL10SS

1.7 bar 3.4 bar 5.2 bar

Eingangsdruck - bar
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Freiraum für
Schalenausbau

Hinweis: Die Zuluft muss so trocken sein, dass eine Eisbildung bei   
 Temperaturen unter +2 °C verhindert wird.

Einströmende Luft nimmt zwei Wege. Bei langsamen Durchfluss fließt die Luft 
durch die Venturistrecke (A). Mit der restlichen Luft wird das Rückschlagventil 
(C) geöffnet. Durch die Geschwindigkeit der Luft, die durch die Venturistrecke 
(A) fließt, entsteht ein Druckabfall. Durch den geringeren Druck wird das Öl vom 
Behälter durch das Pick-up-Rohr (B) in die Dosierschraube (D)gedrückt.  Die 
zugeführte Ölmenge kann über die Dosierschraube (D) dosiert werden. Öl fließt 
hinter die Dosierschraube (D) und bildet im Düsenrohr (E) einen Tropfen. Wenn 
Öl durch die Kuppel (F) und zurück in die Venturizone (A) tropft, zerfällt es zu 
kleinsten Partikeln. Es wird dann mit der Luft, die hinter dem Rückschlagventil (D) 
fließt, vermischt und nach unten befördert. Bei zunehmendem Luftstrom öffnet 
sich das Rückschlagventil (C) vollständig. Dieser zusätzliche Fluss (Flow) stellt 
sicher, dass die Ölzufuhr linear zum Luftstrom ansteigt.
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SCHUBERT-TECHNIK - Ihr Partner für Pneumatik, Hydraulik & Schraubtechnik aus 
dem schönen Illertal 
 
Wir sind seit über 30 Jahren ein Handels-Unternehmen für Industrieprodukte aller Art, insbesondere 
auf dem Gebiet der Pneumatik und Schraubtechnik. 
 
Spezielle Montagen auf Kundenwunsch (Drucklufteinspeisungen etc.) finden in unserem Hause statt. 
Unser kostenloser Umschlüsselungs- Service bietet ihnen die Möglichkeit, Fremdfabrikate oder nicht 
mehr lieferbare Artikel, auf einen entsprechenden Artikel aus unserem Lieferprogramm 
umzuschlüsseln. 
 
Wir reparieren Druckluft- und Elektroschrauber aller gängigen Hersteller. 
 
Des Weiteren legen wir hohen Wert auf Zuverlässigkeit – kostenlose Beratungen und Sonderlösungen 
sind für uns selbstverständlich. 
Nach diesem Prinzip haben wir als Familienunternehmen entsprechende Hersteller als 
Vertragspartner hinzugewonnen. 
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