
 

KLB SA 100 Schraubautomat  

 mit automatischer 
 Schraubenzuführung 
 (Ausführung Schiebervereinzler) 
 

 
Dieser Schraubautomat mit automatischer Schraubenzuführung garantiert überall dort, wo zeitgerecht 

und rationell gefertigt werden soll, ein Höchstmaß an Präzision und Wirtschaftlichkeit. 

 
 

 

Einige Vorteile: 

 

* Genauigkeit und geringer Luftverbrauch  
 durch Abschaltautomatik 

 
* Problemlos und störungsfrei durch elek- 

 trische Schraubenüberwachung 

 
* Vielseitig durch einfaches Umrüsten 

 
* Schraubenzwangsabnahme 

 

* Stufenlos einstellbare Sortierleistung 
 

* Automatische Sortierabschaltung, wenn 
 nicht geschraubt wird 

 
* Voll gekapselt, daher extrem leise 

 

* Das Schraubenzuführgerät zeichnet sich 
 durch eine klare Kompaktbauweise aus. 

 
Der handliche Schrauber (Stab oder Pistole)  

ist selbststartend, d.h. durch die Bewegung  

des Schraubers zur Schraube schaltet er sich  
selbsttätig ein. 

 
Eine sehr genaue Kupplung schaltet  

beim Erreichen des eingestellten Drehmo- 
ments automatisch Motor und Kupplung ab. 

 

Auch mit Tiefenabschaltung. 
 

Der Schrauber läuft nur während des  
Schraubvorgangs, daher Luftverbrauch, 

Auspuffgeräusch und Verschleiß extrem  

gering. Mit KLB SA 100 wirtschaftlich fertigen. 

 



 

Technische Daten: 

 
Länge: 360 mm 
Breite: 410 mm 
Höhe: 340 mm 
Gewicht: 39 kg 
Luftdruck: 7 bar 
Elektrischer Anschluß: 220 V / 50 Hz 
Leistung: 60 Schrauben/min 
Arbeitsbereich: 4 m (auf Wunsch bis 6 m) 
Schrauben: 3,5 – 5 mm Schaft-Ø  
 Max. Kopf- Ø 11,5 mm 
 Max. Länge 50 mm 
 Min. Länge 20 mm 
Füllmenge Sortiertopf: ca. 1,2 Liter 


